D 上 CH20/27 その 他 の 機能 に つい て 


デュ アル オペ レー ショ ン モ ー ド 


メイ ン / サ ブ の 2 つの チャ ン ネ ル を 1 秒 ご と に 交互 に 受信 し 、 そ の どちら と も 通信 する こと が 
で きる モー ド で す 。 あ ら か じ め サ ブ 側 を メモ リー 登録 し て お く 必 要 が あり ます 。 


1. サ ブ 側 を メモ リー 登録 する 
サブ 側 に 設定 する 内 容 ( チ ャ ン ネ ル 、 ト ー ン 番号 な ど ) 表示 中 に 【GROUP】 キ ー を 約 2 秒 押し ます 。 
ー「b writ」 と 表示 され 、 サ ブ 側 に メモ リー 登録 され ます 。 
2. メ イン 側 を 設定 する 
メイ ン 側 に 設定 する 内 容 ( チ ャ ン ネ ル 、 ト ー ン 番号 な ど ) を 合わ せま す 。 
3. 電源 を 切る 
4. デ ュ ア ルオ ペレ ーション モー ド に する 
CH【 ヤ 】 キ ー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 


つ 「dUAL」 と 表示 され 、 メ イン 側 を 「A」、 サ ブ 側 を 「b」 と し て 交互 受信 が スタ ー ト し ます 。 
信号 を 受信 する と 交互 受信 が 停止 し 通話 する こと が で きま す 。 


注 ) メイ ン 側 / サ ブ 側 が 同じ チャ ン ネ ル の 場合 、「E」 表 示 が 点 減 し 交互 受信 は スタ ー ト し ませ ん 。 
5. 送信 する 
【PTT】 キ ーー 一 度 押 し で メイ ン 側 、 二 度 押し で サブ 側 を 送信 し ます 。 


つ 通 話 が 終了 し 約 5 秒 経過 で 交互 受信 を 再開 し ます 。 


6. デ ュ ア ルオ ペレ ーション モー ド を 終了 する 
電源 を 入れ 直し ます 。 


メモ ) 電源 を 入れ 直し て も デュ アル オペ レー ショ ン モ ー ド で 起動 させ る に は キー ロッ ク を 設定 し て 
お きま す 。 


リモ コン モー ド ・・・D ナ CH27 の み 


中 継 器 の 設定 (チャ ン ネ ル 、 ト ー ン 番号 な ど ) を 遠隔 操作 で 変更 する こと が で きま す 。 
中 継 器 DJ)-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R に 対応 し て いま す 。 
1. リ モコ ン モ ー ド に する 


CH【4A】 キ ー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 
ーー「rmCon」 と 表示 され た あと 「 中 継 」 が 点 減 し ます 。 


2. 転送 する 内 容 を 設定 する 
① チ ャ ン ネ ル 設 定 
CH【4/ ヤ 】 キ ー を 押し て チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 
② グ ルー プ ト ー ク 設定 


【GROUP】 キー を 押し ます 。 
ー グ ルー プ 番 号 が 点灯 し ます 。 


③ グ ルー プ 番 号 を 合わ せる 


【FUNC】 キ ー を 押し な が ら 、CH【4/ ヤ 】 キ ー を 押し ます 。 
グル ー プ 番号 は 「01<50」 ま で と 「tH」 が 選択 で きま す 。 


・ 中 継 器 に トー ンス ルー 機能 を 設定 する 場合 に は 、 グ ルー プ 「tH」 を 設定 し ます 。 
トー ンス ルー 機能 と は 、 同 じ チ ャ ン ネ ル に 設定 し て いる 複数 の グル ー プ が 、 別 々 
の グル ー プ 番号 を 使用 し て 1 台 の 中 継 器 を 共有 する こと が で きる 機能 で す 。 


本 機能 で 使用 で きる グル ー プ 番号 は 、「32<38 番 」「48 て 50 番 」 の 10 通り で す 。 
詳し く は 中 継 器 の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
・ チ ャ ン ネ ル や グル ー プ 番号 は 中 継 器 と 子 機 で 同じ に 合わ せま す 。 


④ そ の 他 の 設定 
必要 に 応じ て 、 セ ッ ト モ ー ド で 自動 接続 手順 、 ハ ング アッ プ タ イ マー、 ア ラー ム 機 能 
設定 し ます 。 


人 @ 自 動 接続 手順 「At」 
設定 値 ON/OFF (初期 値 ON) 


中 継 器 の 設定 を OFF に し た 場合 、 子 機 側 の 設定 は 「0OFF」 ま た は 「ON2」 と し て くだ さい 。 


@ ハ ング アッ プ タ イ マー「HUP」 
設定 値 0 秒 /0.5 秒 /1 秒 /2 秒 (初期 値 0 秒 ) 


設定 し た 時 間 だ け 中 継 動作 を 継続 し ます 。 


@ ア ラー ム 機 能 「AL」 
設定 値 ON/OFF (初期 値 OFF) 


ON に 設定 する と 中 継 動作 の 終了 を 音 で お 知ら せ し ま す 。 


3. 転送 する 
【PTT】 キ ー を 約 2 秒 押し ます 。 


つ ー「 ピ ピッ 」 音 が 鳴り 、 中 継 器 へ の 転送 が スタ ー ト し ます 。 
転送 中 は 「SEnd」 が 表示 され ます 。 


4. 中 継 器 の 電源 を 入れ る 
速やか に 中 継 器 に AC アダ プター を 接続 し ます 。 (中継 器 の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。) 


つ 数 秒 後 、 転 送 が 完了 する と 「 〇 OO 〇 」 が 表示 され 、 本 機 か ら 「 ブ プル ル 」 音 が 鳴り ます 。 


メモ 転送 完了 後 、 中 継 器 は 自動 的 に 再起 動 し ます 。 再 起動 後 20 秒間 は 初期 化 が 


お こ な わ れ 、 そ の 後 中 継 器 と し て 使用 で きま す 。 


5. 本 機 の 電源 を 入れ 直す 
中 継 通信 モー ド に 戻り 、 中 継 器 を 介し て 通信 する こと が で きま す 。 


